
Апісанне
Мяккая негаручая пліта з высокімі цеплаізаляцыйнымі і 
гукапаглынальнымі характарыстыкамі.

Прымяненне
Універсальны цеплаізаляцыйны матэрыял для цепла-
гукаізаляцыі канструкцый, дзе адсутнічае нагрузка на 
цеплаізаляцыйны матэрыял.

Памеры
Таўшчыня:   42–220 мм
Даўжыня-шырыня:  1220 x 565, 1220 х 610 мм

Цеплаправоднасць
Цеплаправоднасць дэкларуемая, λ

D
: 0,036 Вт/м∙К

Шчыльнасць
Шчыльнасць:  30 кг/м3

Дапушчальнае адхіленне: допускі у адпаведнасці з 
стандартам  EN 13162
 
Парапранікальнасць 
Каэфіцыент парапранікальнасці:  0,56 мг/(м∙ч∙Па)

Гаручасць
Клас гаручасці: НГ
У адпаведнасці з СНБ 2.02.01

Упакоўка
Поліэтыленавая упакоўка у пачкі і дадатковая упакоўка 
поліэтыленам на палетах.

Характэрыстікі упакоўкі

Таўшчыня пліты, мм 42 50 70 75 100 125 150

Колькасць пліт, шт 16 14 10 10 8 6 5

Плошча пліт пры 
памеры, м2:

1220х610 мм 11,91 10,42 7,44 7,44 5,95 4,47 3,72

1220х565 мм – 9,65 6,89 6,89 5,51 4,14 3,45

PAROC eXtra

ЗАТ PAROC Рэспубліка Беларусь 220033  Мінск, Партызанскі пр-кт, 6а Тэл. +375 17 298 32 15, +375 17 298 32 18, www.paroc.by                

Інфамація  прыведзенная у  гэтай брашуры з ’яўляецца поўным ап ісаннем характырыстык прадукта.  Тым не меньш,  яе  змест  не 
азначае наданне камерчыскай гарантыі.  Пры умовах прымянення прадукта не па прызначенню, мы не гарантуем яго прыгоднасць і 
адпаведнасць патрабаванням. Магчымасць прымянення прадукта у такім выпадку можна атрымаць асабіста. Гэтая брашура замяняе усе 
папярэднія.  Як вынік сталага удасканалення нашых прадуктаў, мы пакідаем за сабою права уносіць змяненні в дадзеную брашуру.1001BIBY0710   
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